
配电电器

3.1 环境温度：-5℃~40℃。

3.2 湿度：最高温度为40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿

度，例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

3.3 海拔不超过2000m。

3.4 安装环境应通风良好，无污秽、腐蚀性气体、粉尘、可燃物和可燃气体。

3.5 安装场所无摇动和冲击振动。

3.6 户内使用，稳压器间的输出端不能并联使用。

3.7 电源电压的波形为正弦波。

3 正常工作条件和安装条件

TM - □

额定容量：kVA

自动稳压器

TM 系列自动交流稳压器

1 适用范围

4 主要技术参数

5 结构特点

TM 系列自动交流稳压器，适用于需要稳定负载电压的各种场所，当电源电压产生波动时，稳压

器能使负载电压自动稳定在额定值的偏差范围内，能给负载提供优质电源。

符合标准：Q/ZT 648。

5.1 采用LCD 液晶显示功能。

5.2 具有输入、输出电压显示功能。

5.3 具有过压、过热保护功能。

5.4 TM-3~10 具有旁路( 市电) 功能。

2 型号及含义

项目 TM-0.5 TM-1 TM-1.5 TM-2 TM-3 TM-5 TM-8 TM-10

规格 0.5kVA 1kVA 1.5kVA 2kVA 3kVA 5kVA 8kVA 10kVA

输入电压范围 130V~270V

输出电压 220V

精度 ±10%

频率 50Hz


